
cVEND box / box+

Terminal für kontaktloses Bezahlen & Ticketing

Der cVEND box ist ein Mitglied der cVEND-Terminal-

Familie und verbindet kontaktloses Lesen von Karten, 

Verarbeitung von Bezahltransaktionen und sichere 

Kommunikation in einer einzigen, flexiblen Plattform. 

Der cVEND box ist für eine flache Integration in 

verschiedene Kiosksysteme und Vendingautomaten 

konzipiert. Seine EVA CVS-kompatiblen Abmessungen 

und das robuste Gehäuse ermöglichen eine einfache 

Installation und den Einsatz im öffentlichen Bereich. 

cVEND ist PCI PTS- und EMVCo-zertifiziert und unter-

stützt kontaktlose Kreditkarten von MasterCard, VISA, 

American Express, Discover und RuPay sowie Closed-

Loop-Karten wie mifare, ITSO, VDV-KA, calypso und 

cipurse.

Darüber hinaus werden natürlich auch mobile NFC-

Wallets für Zahlungen und Ticketing unterstützt. 

Der Low Power Stand-by Modus ermöglicht seinen 

Einsatz auch in solar- und batteriebetriebenen 

Anwendungen.

Das cVEND-spezifische, sichere Linux-Betriebssystem 

ermögl icht  zusammen mi t  e inem e in fach zu 

verwendenden SDK und der cVEND Multi-Application-

Architektur eine einfache und schnelle Anwendungs-

entwicklung.

Sein innovatives Sicherheitskonzept mit Crypto Plug-Ins 

unterstützt symmetrische und asymmetrische Ver-

schlüsselung, Key Derivation und Remote Key Loading. 

cVEND kann verwendet werden für E2EE-Lösungen und 

alle anderen verbreiteten, sicheren Payment-Protokolle.

cVEND box ist in zwei Versionen erhältlich:

Ÿ cVEND box

Ÿ cVEND box+ mit kontrastreichem OLED-Display

- Für kontaktlose Kredit- und Bankkarten (Open Loop) & ÖPV-Tickets (Closed Loop)

- Einfache Integration in Kiosksysteme und Vendingautomaten

- Robustes Gehäuse für Anwendungen in öffentlichen Bereichen

- Flexible und sichere Linux Plattform für die Entwicklung

- Low Power Stand-by Modus für solar-betriebene Lösungen

- PCI 5.1 und EMVCo zertifiziert

PAYMENT

cVEND box

cVEND box+

eigener Anwendungen



Abmessungen (B x H x T)  110 mm x 142,5 mm x 40 mm    110 mm x 142.5 mm x 40 mm (EVA CVS compliant)

Sichtbare Abmessungen  86 mm x 108 mm x 15 mm

Gehäuse    Kunststoff (Entflammbarkeit Ul94 V0)

Schutzklasse (Frontseite)  IP 65             

Vandalismus-Schutz  IK 10

Vibration / Schock Prüfung  IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 class 5M3

Temperaturbereich   

    -30 °C bis zu +70 °C  Betrieb
    -30 °C bis zu +80 °C Lagerung

Luftfeuchtigkeit  5% bis 95% (nicht kondensierend)

Versorgungsspannung  12 - 42 V DC

Stromaufnahme (Betrieb)  max. 8 W

Standby Mode  < 10 mW, Betriebsbereitschaft   < 2 sec nach Aufwecken 

Contactless Interface  - ISO/IEC 14443-A/-B, 13,56 MHz, NFC reader/writer mode 
- JIS X 6319-4 (Sony Felica) 
- Hardware vorbereitet für NFC IP1 (P2P), NFC card emulation
- 106 kBit/s bis 847 kBit/s werden unterstützt

Unterstützte Transponder  ISO/IEC 14443-4 compliant smart cards, NFC Geräte in card 
emulation mode (Tag Typ 1, 2, 3, 4), mifare classic, mifare ultralight, 
mifare ultralight C, mifare DESFire family

Schnittstellen  Ethernet, RS232 (V.24), USB 2.0 Host,  USB 2.0 Device, 

   MDB-Slave

Anzeigen  6 LEDs (4 grün, 1 gelb, 1 rot); beleuchtetes contactless payment 
Logo; Mehrfrequenz-Buzzer 

Display (nur cVEND box+)  Grafisches OLED-Display (gelb), 128 x 32 Pixel

CPU und Sicherheit  Secure ARM 9 CPU mit Zufallszahlgenerator und kryptografischer 
Hardwarebeschleunigung (unterstützt SHA, DES, AES) 
- RAM 128 MByte (256 Mbyte optional) 
- FLASH 256 MByte (512 Mbyte optional) 
- Echtzeituhr - batteriegepuffert  

Austauschbarer Speicher  µSD Sockel (SDIO/SD, V 2.0)

SAM Interface (ISO7816)  4 x SAM Sockel für ID000 Format (SIM-Card)

Betriebssystem  - Secure LINUX mit cVEND Multi-Applikationsarchitektur 
- Ausfallsicheres Update für Betriebssystem und Applikation
- Crypto Plug-Ins zum Schutz sensibler Daten
- Remote Key Loading 

Payment-Zertifizierungen  PCI PTS 5.1, SRED inkl. Open protocol
   EMVCo Contactless Level 1, Version 2.6b

Zertifizierte Level 2 Kernel  American Express, Discover, MasterCard, VISA, RuPay qSPARC 2.0

Funkzulassung  EN 300 330; FCC 47 CFR Part 15; IC RSS-Gen, RSS-210

EMV; Sicherheit und Gesundheit  EN 301 489; EN 60950; EN 50364

Gefahrstoffe  RoHS - 2011/65/EC 

Produktdetail cVEND box / box+

Einfache Integration in Terminals und Parkticket-/Vendingautomaten 
Das robuste Payment Terminal für die Integration in metallische Umgebungen.
Der intelligente Low Power Mode macht den cVEND zur optimalen Lösung für 
On-Street Parking Anwendungen, sogar für batterie- oder solar-betriebene Automaten.  
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