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Alle frheren Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giltigkeit.
Die Angaben in diesem Dokument kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

Weitergabe sowie Vervielféltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht ge-
stattet, soweit nicht ausdricklich zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte
fur den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Die Zusammenstellung der Informationen in diesem Dokument erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen.
FEIG ELECTRONIC GmbH tbernimmt keine Gewéabhrleistung fur die Richtigkeit und Vollstéandigkeit der An-
gaben in diesem Dokument. Insbesondere kann FEIG ELECTRONIC GmbH nicht fiir Folgeschéaden auf
Grund fehlerhafter oder unvollstandiger Angaben haftbar gemacht werden. Da sich Fehler, trotz aller Bemdi-
hungen nie vollstéandig vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise jederzeit dankbar.

Die in diesem Dokument gemachten Installationsempfehlungen gehen von ginstigsten Rahmenbedingun-
gen aus. FEIG ELECTRONIC GmbH tbernimmt keine Gewahr fir die einwandfreie Funktion in systemfrem-
den Umgebungen.

FEIG ELECTRONIC GmbH tbernimmt keine Gewébhrleistung dafir, dass die in diesem Dokument enthalten-
den Informationen frei von fremden Schutzrechten sind. FEIG ELECTRONIC GmbH erteilt mit diesem Doku-
ment keine Lizenzen auf eigene oder fremde Patente oder andere Schutzrechte.

Microsoft® und Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation
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1 Lizenzvereinbarung

Lizenzvertrag Uber die Nutzung der USB-Treibersoftware

Dies ist ein Vertrag zwischen lhnen und der FEIG ELECTRONIC GmbH (nachfolgend "FEIG") tiber die Nutzung der tberlassenen USB
Treiberdateien feusbio.sys, feusbio.cat und feusbio.inf, nachfolgend Lizenzmaterial genannt. Mit der Installation und Benutzung der
Software erklaren Sie sich mit allen Bestimmungen dieses Vertrages ausnahmslos und ohne Einschrankung einverstanden. Wenn Sie
mit den Bestimmungen dieses Vertrages nicht oder nicht vollstandig einverstanden sind, durfen Sie das Lizenzmaterial nicht installieren
oder anderweitig benutzen. Das Uberlassene Lizenzmaterial ist Eigentum von FEIG und ist international urheberrechtlich geschiitzt.

81 Vertragsgegenstand und Vertragsumfang

1. FEIG gewahrt Ihnen das Recht, das Uberlassene Lizenzmaterial zu installieren und zu den nachstehenden Bedingungen zu nut-
zen.

2. Sie diurfen sdmtliche Bestandteile des Lizenzmaterials auf einer Festplatte oder einem sonstigen Speichermedium installieren. Sie
dirfen eine Sicherheitskopie des Lizenzmaterials anfertigen.

82 Schutz des Lizenzmaterials

1. Das Lizenzmaterial ist geistiges Eigentum von FEIG und seinen Lieferanten. Es ist gemaf Urheberrecht, internationalen Vertragen
und einschlégigen Gesetzen des Landes geschiitzt, in dem sie genutzt wird. Struktur, Organisation und Code der Software sind
wertvolles Geschaftsgeheimnis und vertrauliche Information von FEIG und seinen Lieferanten.

2. Sie verpflichten sich, das Lizenzmaterial nicht zu &ndern, anzupassen, zu Ubersetzen, riickzuentwickeln, zu dekompilieren, zu di-
sassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode dieser Software herauszufinden.

3. Die Weitergabe von Lizenzmaterial ist weder vollstandig noch auszugsweise gestattet, solange dazu keine explizite anderslau-
tende Vereinbarung zwischen lhnen und FEIG getroffen wurde.

83 Gewahrleistung und Haftungsbeschrankungen

1. Sie stimmen mit FEIG darlber UGberein, dass es nicht méglich ist, EDV-Programme so zu entwickeln, dass sie fur alle Anwen-
dungsbedingungen fehlerfrei sind. FEIG weist Sie ausdriicklich darauf hin, dass die Installation eines neuen Programms bereits
vorhandene Software beeinflussen kann, und zwar auch solche Software, die nicht gleichzeitig mit der neuen Software ausgefihrt
wird. FEIG haftet in keinem Fall furr direkte oder indirekte Schaden, fur Folgeschaden oder Sonderschaden, Einschlielich entgan-
genen Geschéftsgewinn oder entgangener Einsparungen. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass es zu keinerlei Beeinflussung eines
bereits installierten Programms kommt, diirfen Sie die vorliegende Software nicht installieren.

2. FEIG weist ausdricklich darauf hin, dass mit der Software irreversible Einstellungen und Anpassungen an Geraten vorgenommen
werden kénnen, wodurch diese Gerate zerstort oder unbrauchbar gemacht werden kénnen. FEIG Uibernimmt fir derartiges Han-
deln unabhangig davon ob dies bewusst oder unbewusst erfolgte keinerlei Gewahrleistung.

3. FEIG liefert Ihnen die Software "wie besehen" ohne jegliche Gewahrleistung. FEIG kann fir die Leistung oder die Ergebnisse, die

Sie durch die Nutzung der Software erzielen, nicht garantieren. FEIG Ubernimmt keine Gewahrleistung oder Garantie dafur, dass
keine Schutzrechte Dritter verletzt werden, auch nicht dafur, dass die Software fur irgendeinen bestimmten Zweck geeignet ist.

84 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag enthalt die vollstandigen Lizenzbestimmungen und ersetzt alle eventuell vorangegangenen Regelungen und Ab-
sprachen. Anderungen und Erganzungen bedirfen der Schriftform.

2. Sollte eine der in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird die Gultigkeit der Gbrigen Best-
immungen hierdurch nicht berthrt. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine solche wirk-

same Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am nachsten kommt.

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, sofern Sie Vollkaufmann sind, Weilburg.
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2 Einfihrung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation der neuen FEIG CPR USB Treiber Version 3.26 unter Windows
10® Betriebssystem.

Fir Betriebssystem alter als Windows 10®, verwenden Sie bitte den alten Treiber mit der Version 2.50. Die-
sen kdnnen Sie von der FEIG-Homepage herunterladen.

Der CPR Standard USB Treiber Version 3.26 unterstutzt die folgenden ID CPR-Reader:

e CPRA40.0x-CDUSB
e CPR40.30-USB/-SUSB

e CPR30+
e CPR30pro
e CPR60

e CPR70

e CPR74

3 System Voraussetzungen

Die folgenden Systemvoraussetzungen werden fir Installation der FEIG CPR USB Treiber erwartet.

e Betriebssystem: Windows 32 Bit oder Windows 64 Bit
(Windows 10°®, Windows 11®, Windows Server 2016®, Windows Ser-
ver 2019%)

e Windows DLL: FEUSB.DLL Version 6.00 oder hoher fur Windows 10®

e CPRStart Version: 10.08.00 und hoher.

e Dieser Treiber darf nicht installiert werden, wenn bereits ein FEIG PC/SC USB-Treiber auf dem System
installiert ist !! Vor Installation dieses Treibers muss ein vorhandener PC/SC USB-Treiber zunachst dein-
stalliert werden.

e Alte FEIG CPR USB Treiber miissen vor der Installation deinstalliert werden.

e Es werden keine ARM-Prozessoren unterstitzt!
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4 FEIG CPR USB Treiber Installation unter Windows 10®

Fir die Installation der USB-Treiber bendétigen Sie Administrator-Rechte.

Die nachfolgenden Schritte sind fur die Installation unter Windows 10® notwendig:

Starten Sie die Installation mit ,Setup.exe”und folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.

Willkommen beim Installations-
Assistenten fur FEIG ELECTRONIC
GmbH FEIG CPR USB v3.26.0

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von FEIG
ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 begleiten.

Es wird empfohlen, vor der Installation alle anderen
Programme zu schlieBen, damit bestimmte Systemdateien
ohne Neustart ersetzt werden kénnen.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

ELECTRONIC

Weiter > Abbrechen
Klicken Sie auf ,Weiter*.
Wabhlen Sie ein Zielverzeichnis fur den USB-Treiber.
% Installation - X
Zielverzeichnis auswahlen i
Wahlen Sie das Verzeichnis aus, in das FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB %

v3.26.0 installiert werden soll.

FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 wird in das unten angegebene Verzeichnis
installiert, Falls Sie in ein anderes Verzeichnis installieren machten, Klicken Sie auf
Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Installieren, um die
Installation zu starten.

Zielverzeichnis

:\Program Files\Feig i Durchsuchen...

Bendtigter Speicher: 2.4MB
Verfigbarer Speicher: 74.6GB

< Zurlck Abbrechen

Klicken Sie auf ,Installieren®.

FEIG
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# Installation -
Die Installation ist vollstandig
Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen. %

Kopiere nach C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\W 10_x64\feigcprusb.sys A
Starte: 'C:\Users\REISEA~1\AppData\Local\Temp\nsfES63. tmp\signcheck.exe' cai *...
Warte ...

Treiber werden vorinstalliert.

Das kann einige Zeit dauern. Bitte warten ...

< Zurtck Abbrechen

Klicken Sie auf ,Weiter".

% Installation —

Die Installation von FEIG
ELECTRONIC GmbH FEIG CPR
USB v3.26.0 wird abgeschlossen

FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 wurde auf
Threm Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schlieBen.

ELECTRUINIC

< Zuruck  |Fertig stellen

Die Installation kann nun beendet werden, driicken Sie auf den Schalter “Fertigstellen”
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Folgen Sie der Anweisungen und trennen Sie das Gerat vom Computer und verbinden Sie es anschliel3end

wieder neu mit dem Computer.

% Installation

Um die Treiberinstallation abzuschlieBen, mussen Sie das zu
installierende Gerat vom Computer trennen und anschlieBend wieder
mit ihm verbinden. Mochten Sie das Setup beenden und das Gerat

spater mit dem Computer verbinden?

o [ [hen ]

5 Gerate Manager Eintrage Windows 10®

Nach dem anschlieRen eines FEIG USB Readers sollte folgende Eintrage in dem Windows 10®

Gerate Manager zu sehen sein.

> [:3_ Computer
™ Druckwarteschlangen
v M Eingabegerdte (Human Interface Devices)

{i# AlpsAlpine PTP Filter

& HID PCI Minidriver for ISS

w4 HID-kompatible Drahtlos-Empfangersteuerelemente
) HID-konformer Systemcontroller

{i# HID-keonformer Systemcontroller

§# HID-konformes Benutzersteuergerat

M HID-konformes Benutzersteuergerat

g;ﬁ HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
{i# HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerét
{# HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
{# HID-konformes, vom Hersteller definiertes Gerat
s HP Wireless Button Driver

{4 12C HID-Gerat

4 Microsoft Input Configuration Device

Gy USB-Eingabegerit

v @ FEIG CPR USB Devices

§ FEIG CPR RFID-Reader Configuration Interface
Firmware

. [G§ Grafikkarten

® Kameras

' Laufwerke

@ Mause und andere Zeigegerate

» &8 Monitore

(&7 Netzwerkadapter

. 1 Prozessoren
» [ Sensoren
» 7 Sicherheitsgerdte

[ SIMATIC NET
B Softwaregerite
!t Softwarekomponenten

. G Speichercontroller

NG

£ Systemgerite
=3 Tastaturen
2 HID-Tastatur ]

FEIG
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6 Entfernen des CPR Standard USB-Treibers

Bevor der USB-Treiber deinstalliert wird, stellen Sie bitte sicher dass kein Feig-Leser noch mit
Ihrem PC verbunden ist

Zum Entfernen des Feig Standard USB-Treiber wahlen Sie aus dem Start Meni -> Windows Einstellungen
-> Apps aus.

o—  Anps
Deinstallieren, Standardwerte,
optionale Funktionen

Markieren Sie ,CPR FEIG USB V3.26.0“ und flhren Sie ,Deinstallieren aus.

| FEIG
Sortieren nach: Name Filtern nach: Alle Laufwerke ~~
CE,G FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB \
| v3.26.0
18.02.2020
3.26.0

(

Andemn Deinstallieren )

reicl FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG ID USB v3.26.0

18.02.2020

@:} FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 Deinstallation - X

Willkommen beim Deinstallations-
Assistenten fur FEIG ELECTRONIC
GmbH FEIG CPR USB v3.26.0

Dieser Assistent deinstalliert FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG
CPR USB v3.26.0.

Klicken Sie auf Deinstallieren, um fortzufahren.

ELECTRONIC

Deinstallieren Abbrechen |
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Klicken Sie auf den Button ,Deinstallieren®

5‘} FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 Deinstallation

Die Deinstallation ist vollstandig
Die Deinstallation wurde erfolgreich abgeschlossen.

Fertig

Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\ucore.exe
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\setup.ini
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\setup.exe
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\setup.bmp
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\feig.ico
Entferne Verzeichnis: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver),
Fertig

Lésche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\W 10_x&4\feigcprusb.inf A
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\W 10_x64\feigcprusb.cat
Losche Datei: C:\Program Files\Feig\FEIG CPR USB Driver\W 10_x64\feigcprusb.sys

Abbrechen

Warten Sie bis die Deinstallation abgeschlossen ist und klicken Sie auf ,Weiter®.

g” FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 Deinstallation

Ihrem Computer entfernt worden.

schlieBen.

ELEC TROINIC

Die Deinstallation von FEIG
ELECTRONIC GmbH FEIG CPR
USB v3.26.0 wird abgeschlossen

FEIG ELECTRONIC GmbH FEIG CPR USB v3.26.0 ist von

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu

< Zurick

Abbrechen

Die Deinstallation war erfolgreich. Betatigen Sie mit ,Fertig stellen®

FEIG
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7 ,Silent“-Installation

Es besteht die Mdglichkeit den Treiber ohne Benutzerinteraktion zu installieren. Dazu kann die
.setup_feigcprusb_v3.26.0_win10_build2020120901.exe” einfach entpackt werden. In dem Ordner
SPLUGINSDIR" ist wiederum eine ,setup.exe” zu finden. Diese kann (iber die Kommandozeile mit dem Pa-
rameter ,/S* fUr eine Installation ohne Benutzerinteraktion aufgerufen werden
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