
ID PR103-USB / ID PRM103-USB

HF PROXIMITY READER

	– Kompakter Multitag-Reader für vielfältige Anwendungen

	– Perfekte Leseperformance und hohe Lesereichweite

	– Integrierte Antenne

	– Große Feldstärke zum Lesen kleiner oder verstimmter Transponder

	– Gleichstromversorgung über USB-Schnittstelle

	– Ideal für den Einsatz im Medizinbereich, in Industrie, Logistik und Bibliotheken

	– Kompatibel zum Vorgängermodell ID PR101-USB

IDENTIFICATION

HF Proximity Reader

Der HF Proximity Reader ID PR103 identifiziert 13,56 MH-Trans-
ponder nach ISO 15693. Er verfügt über eine integrierte Anten-
ne, erreicht damit eine maximale Lesereichweite von bis zu 20 
cm und ist ebenso geeignet zum Lesen kleiner und verstimmter 
Transponder.

Der Proximity Reader ID PR103-USB ist für unterschiedlichste 
Anwendungen wie Bibliotheken, Medizinwesen und Industrie 
geeignet und lässt sich problemlos in bestehende Systeme in-
tegrieren.

Dank seiner Anti-Kollisionsfunktion kann der ID PR103 mehrere 
Transponder gleichzeitig auslesen.

Der Reader ist in zwei Varianten erhältlich.

ID PR103 ist die Gehäusevariante für die Anwendung am  
Arbeitsplatz. Mit Hilfe des Montagesatzes ergeben sich weitere 
variable Montagemöglichkeiten. Das robuste Kunststoffgehäuse 
ermöglicht auch den Einsatz in industriellen Umgebungen. 

ID PRM103 ist die Modulvariante. Verschiedene Montagelöcher 
auf der Platine ermöglichen den einfachen Einbau in Geräte. 

Gehäusegröße und Schnittstellen sind kompatibel mit dem Vor-
gängermodell ID PR101-USB.



HF PROXIMITY READER

Proximity reader mit maximaler Variabilität. 

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	  

PR103	 145 x 85 x 22 mm 

PRM103 	 138 x 77 x 17 mm

Gewicht	  

PR103	 130 g 

PRM103 	 50 g

Gehäuse	 Plastik ABS

Farbe  

Gehäuse	 ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß) 

Farbe Frontfolie	 ähnlich RAL 9017 (Verkehrsschwarz)

Schutzklasse	  

PR103	 IP 30 

PRM103 	 keine

Betriebsfrequenz	 13.56 MHz

Sendeleistung	 0.6 W ± 2 dB

Versorgungsspannung	 5 V DC (via USB)

Stromaufnahme	 max. 0.5 A

Leistungsaufnahme	 max. 2.5 VA

Antenne	 integriert

Lesereichweite 	 max. 20 cm 	

Schnittstelle	 USB 2.0

Interface connector	 USB-C

Signalgeber, optisch	 1 LED (mehrfarbig)

Unterstützte Transponder	 ISO 15693, (ISO 18000-3 MODE 1)* NXP ICode 1, NFC tag Type 5

Betriebsmodi 	 ISO Host Mode, Scan Mode

Temperaturbereich  

Betrieb	 −25 °C bis +60 °C 

Lagerung	 −25 °C bis +70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit	 5 % bis95 % (nicht kondensierend)

* z.B. EM HF ISO Chips, Fujitsu HF ISO Chips, IDS Sensor Chips, Infineon my-d, KSW Sensor Chips, NXP I-Code, STM ISO Chips, TI Tag-it

 
Normenkonformität

Funkzulassung  

Europe, UK	 EN 300 330 

USA	 FCC 47 CFR Part 15 

Canada	 IC RSS-GEN, RSS-210

EMV	 EN 301 489

Sicherheit & Gesundheit 	 EN 62368-1, EN 50364

ID PR103

ID PRM103

145 mm

85 m
m

22

Bestellbezeichnung

ID PR103-USB	 Gehäusevariante mit USB 2.0-Schnittstelle

ID PRM103-USB	 Modulvariante mit USB 2.0-Schnittstelle

ID MS.MR103/PR103-A	 Montage-Set

ID CAB.USB-AC	 USB-Schnittstellenkabel, USB-A auf USB-C

ID CAB.USB-CC	 USB-Schnittstellenkabel, USB-C auf USB-C
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