
PAYMENT

cVEND PIN.EV alpha

TERMINAL FÜR EV-LADESTATIONEN MIT EV-PAY

	– Integrierte Lösung für ad-hoc Payment an der Ladestation

	– Vollständig cloudbasierte Integration

	– Eichrechtskonforme Zusatzeinrichtung

	– Barrierefreie und robuste Edelstahltastatur

	– Höchster Vandalismusschutz IK10

	– Zugelassen bei zahlreichen deutschen Netzbetreibern

cVEND PIN.EV alpha von FEIG ist die eichrechtskonforme und 
ladestationenunabhängige Plug and Play Lösung für EV- 
Ladestationen in Verbindung mit dem ev-pay Hub (www.ev-pay.eu).

Das im Outdoor Bereich bewährte cVEND PIN Payment-Terminal 
mit integrierter NFC Leseeinheit bildet die zentrale Komponente 
zur Steuerung von Ladevorgängen. Dabei unterstützt die ro-
buste Edelstahltastatur mit taktilem Feedback eine barrierefreie 
Bedienung bei allen Witterungsbedingungen. 

Für die Integration werden lediglich Spannungsversorgung und 
Internet benötigt. Die komplette Software-Integration erfolgt 
cloudbasiert über den ev-pay Hub.

Der ev-pay Hub steuert dabei bequem die Inbetriebnahme und 
den Betrieb des Systems und stellt vielfältige Statusinforma-
tionen zur Verfügung.

cVEND PIN.EV alpha ist gemäß deutschem Eichrecht in Kombina-
tion mit ev-pay als eigene Zusatzeinrichtung zugelassen. Dies 
ermöglicht die einfache Integration von Ad-hoc Laden in bereits 
zugelassene Ladeeinrichtungen ohne Notwendigkeit zur Anpas-
sung der Baumusterprüfbescheinigung.

Das kontrastreiche Farbdisplay, die hochwertige und be-
leuchtete Edelstahltastatur und die NFC Einheit im Display 
sind Grundlage für eine intuitive Bedienung.

Der robuste Aufbau (IK10) und die kratzfeste Echtglasscheibe 
gewährleisten einen lange Lebensdauer und einen störungs-
freien Betrieb.  

cVEND PIN.EV alpha bietet ein Höchstmaß an Flexibilität, da die 
Entscheidung für den gewünschten Payment Service Provider 
(Netzbetreiber) erst kurz vor der Inbetriebnahme erfolgen 
muss. 

Sowohl Ad-hoc-Laden per Debit und Kreditkarte als auch die 
Verwendung gängiger Ladekarten sind möglich.
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Stand der Informationen: Juni 2026. Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige  
Ankündigung geändert werden und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaft.  

Alle Markennamen, Warenzeichen oder Logos sind Eigentümer der jeweiligen Besitzer.

FEIG ELECTRONIC GmbH
D-35781 Weilburg, E-Mail: info@feig.de, www.feig.de

cVEND PIN.EV alpha  
Kontakloses Bezahlen und PIN-Eingabe auf robuster Edelstahltastatur

Technische Daten

Gehäuse	 Rostfreier Stahl, Glas und Polycarbonat,  

	 UL 94V0

Abmessungen (B x H x T)	  

Gesamt	 92,5 mm x 141 mm x 47 mm 

Sichtbar 	 82 mm x 120 mm x 14 mm 

Umgebungsbedingungen 	  

Betrieb	 -25 °C bis +70 °C 

Lagerung	 -30 °C bis +80 °C 

Luftfeuchtigkeit	 5 % bis 95 % kondensierend 

	 feuchtigkeitsabweisende Beschichtung

Spannungsversorgung	  

Spannung	 12 bis 42 V DC 

Anschluss	 MDB

Stromverbrauch 

Betrieb	  typ. < 15 W 

Standby	  < 10 mW, Aufwecken durch digitalen Eingang 

	 & zeitgesteuert	

Benutzerinterface	 2,8 Zoll großes und 500 cd/m² helles 

	 Farbdisplay mit 320 x 240 Pixel, 

	 4 grüne LEDs, interner Multi-Frequenz-Buzzer

Tastatur	 Edelstahltastatur mit 16 Tasten und 

	 Beleuchtung, vandalismussicher

Kontaktlosinterface	 ISO/IEC 14443-A / -B kontaktlose Debit- und 

	 Kreditkarten, mobile NFC Geräte im card 

	 emulation mode, MIFARE, ISO 15693 und 

	 weitere kontaktlose Karten

SAM Interface	 2 x SAM Sockel

Schnittstellen	 Ethernet 10/100 Mbps für Onlineandbindung

CPU & Sicherheit 	 Secure ARM 9 CPU und Echtzeit-Speicherver	

	 schlüsselung,Kryptografischer Hardwarebe	

	 schleunigung, echter Zufallszahlengenerator 	

	 Manipulationssichere Hardware, Schutz vor 

	 Seitenkanalangriffen

Uhr 	 Echtzeituhr, batteriegepuffert

Speicher	  

RAM 	 128 Mbyte 

FLASH 	 256 Mbyte

Batterie	 3 V Lithiumbatterie, 1000 mAh, 

	 Lebensdauer 15 Jahre bei 25 °C

Standardkonformität

Payment	 PCI PTS 5.x 

	 TA 7.2 Addendum 5, DC-POS 3.0 debit / credit 

	 Common.SECC POI Protection profile V.4

Kontaktlos	 EMVCo Kontaktlos Level 1 

Unterstützte Zahlungssysteme	  

	 girocard kontaktlos 

	 VISA kontaktlos(incl. V PAY) 

	 Mastercard kontaktlos(incl. Maestro) 

	 American Express Expresspay 

	 Discover D-PAS 

	 JCB Contactless 

	 UnionPay QuickPass

Umwelt	 RoHS 2011/65/EU

Vibration / Shock 	 EN 50155

Schutzklasse 	 (Frontseite, korrekte Installation  

	 vorausgesetzt) 

Vandalismus   	 IK10 

IP Schutz	 IP65

Eichrechtskonformität 	PTB zugelassen als eigene Zusatzeinrichtung

Sicherheit / Funk  	 CE, FCC, IC, BIS, UKCA

Terminalsoftware

Integration 	 Vollständig über ev-pay Hub

Funktionen 	 Steuerung mehrerer Ladepunkte  

	 Inbetriebnahme, Betrieb und  

	 Statusinformationen

Verfügbare Payment Service Provider  (alphabetische Sortierung) 

 	 Lavego  

	 PAYONE  

	 TeleCash  

	 VR Payment
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