
FEIG PayServ

PayServ.SolutionSuite APP

INITIALES LADEN DER NETZBETREIBER-APPLIKATION

	– Volle Flexibilität mit nur einer cVEND-Variante mit Alpha-Applikation

	– Auswahl zwischen allen deutschen Netzbetreibern und der internationalen  
Lösung FEIG PayServ.GatewaySolution

	– Einfache Auswahl des Netzbetreibers über das FEIG Web-Portal PayServ.Connect

	– Initiales Laden einer beliebigen Netzbetreiber-Applikation und Version zu jeder 
Zeit in Ihrem Prozess

Die FEIG PayServ.SolutionSuite ist der einfache Weg, um ein 
Höchstmaß an Flexibilität in Ihre Logistik, Produktionsabläufe 
und Ihr Kundengeschäft mit cVEND Bezahlterminals zu bringen.

Durch die Verwendung einer einzigen cVEND-Variante, dem 
cVEND mit Alpha-Applikation, lassen sich in Kombination mit 
der PayServ.SolutionSuite beliebige Netzbetreiber-Applikatio-
nen und deren Versionen auf das cVEND aufspielen. Die Appli-
kation muss somit nicht schon beim Kauf des cVEND berück-
sichtigt werden, sondern kann zu einem beliebigen Zeitpunkt in 
der Prozesskette bei Ihnen oder Ihrem Kunden erfolgen.

Durch die Verwendung von cVEND-Varianten mit Alpha-Applika-
tion halten Sie zudem Ihre Lagerbestände klein und sind jeder-
zeit flexibel in der Wahl Ihres Netzbetreibers.

Das cVEND mit Alpha-Applikation verfügt über alle erforderli-
chen Schnittstellen zum Testen und Einrichten des cVEND,  
was eine vollständige Implementierung in die Prozesskette  
jederzeit ermöglicht.

FEIG setzt bei der SolutionSuite stets auf sichere, nach  
PCI P2PE zertifizierte Prozesse, um ein Maximum an Sicherheit 
zu gewährleisten.

Wie funktioniert die PayServ.SolutionSuite?

1. cVEND mit Alpha-Applikation

Ein cVEND mit Alpha-Applikation ermöglicht Ihnen den Down-
load und die Installation eines beliebigen Netzbetreibers.  
Dabei verfügt das cVEND schon vor der Installation der Netz-
betreiberapplikation über alle erforderlichen Schnittstellen 
(ZVT und MDB) zum Einrichten und Testen Ihres Terminals. 

2. SolutionSuite bestellen

Bestellen Sie über den gewohnten Weg die SolutionSuite 
Netzbetreiber-Applikation für Ihr cVEND, unabhängig vom 
gewünschten Netzbetreiber.

3. Netzbetreiber-Applikation auswählen

Loggen Sie sich auf unserem Webportal PayServ.Connect  
ein und wählen Sie den gewünschten Netzbetreiber und die 
Applikations-Version. Sie erhalten von uns Job-ID und Order Token.

4. Netzbetreiber-Applikation laden

Eingabe von Job-ID und Order Token über die Kassenschnittstelle 
via ZVT, das FEIG CRS-Tool oder das PIN-Pad (ausschließlich bei 
cVEND PIN). Der Download und die Installation von Applikation und 
Schlüsseln erfolgt automatisch.
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PAYSERV.SOLUTIONSUITE APP

Initiales Laden von Netzbetreiberapplikationen

PayServ.SolutionSuite Artikel

Software Artikel App Land cVEND alpha

6880.001.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.CTL.DK PSP (Netzbetreiber) Deutschland plug, box+, compact

6880.002.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.CTL.INT PSP (Netzbetreiber) International plug, box+, compact

6880.003.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.PIN.DK PSP (Netzbetreiber) Deutschland PIN, touch

6880.004.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.PIN.INT PSP (Netzbetreiber) International PIN, touch

6881.001.00 - PayServ.SolutionSuite - TCA.CTL
TCA  
(Transparent Channel App)

 – plug, box+, compact

6881.002.00 - PayServ.SolutionSuite - TCA.PIN
TCA  
(Transparent Channel App)

 – PIN, touch

6882.001.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.CTL.DK.TCA PSP + TCA Deutschland plug, box+, compact

6882.002.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.CTL.INT.TCA PSP + TCA International plug, box+, compact

6882.003.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.PIN.DK.TCA PSP + TCA Deutschland PIN, touch

6882.004.00 - PayServ.SolutionSuite - APP.PIN.INT.TCA PSP + TCA International PIN, touch

cVEND alpha Terminals

cVEND Gen I cVEND plug alpha
5926.042.16

cVEND compact LTE alpha
5926.542.16

cVEND box+ alpha
5926.342.16

cVEND PIN alpha
5927.010.16

cVEND Gen II
(ab 2025)

cVEND plug II - alpha
6836.042.16

cVEND compact II - alpha
6836.542.16

cVEND box+ II - alpha
6836.342.16

cVEND PIN II - alpha
7194.010.16

cVEND touch S - alpha
7006.010.16

cVEND plug II flat - alpha
6836.049.16

cVEND touch M - alpha
7006.110.16


